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barrages

Un impssionnant échafaudage entoure la conduite forcée du barrage de Migouélou. /Prato DDM, Jean Guyot.
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lan d"Aste. Depuis la DZ {Drop
onne}, rien d'extraordinaire, on

distingue juste une superstruc-
ture qui encadre une bonne parbie dela
conduite forcée. Une fois sur place, la
vision est tout autre. Les petits bouts
d'acier sont devenus un échafaudage
imposant qui plonge vers la vallée en

enserrant ce monstre de plus d'un meé-
tre de diamétre.

Onsetrouve aucoeur duchantier deré-
novalion de ja conduite forcée du bar-
rage de Migouélou qui descend vers
T'usine située au Plan d'Aste.

Un chantierde 3 M€

Les entreprises vérifient l'intégralité de
cette igne hydraulique : sablage et
peintures extérieures de la conduite,
contréle ef reprises, st néressaire, des
massils d'ancrage et desselleties d'ap-
put. Ce chantier représente pour EDF
uninvestissemnent de 3 millions d'euros
Iinécessite I'installation d'une base de
vie permettant'hébergement complet

d'une vingiaine de personnes pendant
la durée des travaux. La campagne de
travaux 2012 a vu le montage de celle-
€14 2.200m, a proximité dela vanne dé-
part de la conduite forcée. Au fureta
mesure de 'avancée des travaux, une
base intermédiaire a aussi ¢ construite
& mi-pente pour que le personnel puisse
prendre ses repas de la mi-journée. La
base pnncipale [500m? est installée au
pied de la conduite sur un talus qui sur-
plombe la cour de 'usine. La base se-
condaire, en contrebas, comporte des
bungalows individuels de couchage,
des sanitaires, une cuisine équipée pour
tout le personnel et le personnage cen-
tral dans le cas des chantiers isolés :un

cuisiner.

Rappelons que 1'on est situé dans la
zone ¢eur du Parc national des Pyré-
nées. EDF, en partenariat avec le Parc,
veille 3 réduire au masimum I'impact
environnemental de ce type de chan-
tier. Les plans de vol des hélicoptéres
sont nolamment élablis en tenant
comptedelaprésence dugypaste. Les
machines tournantes et les fits de car-
burant sont conditionnés au-dessus de
bacs de rétention. L'intégralité des dé-
chets générés par le chantier est éva-
cuée vers la DZ inférieure par hélipor-
tage de maniére & laisser I'ensemble de
T'ouvrage vierge de toute pollution.
Jean gliyot




