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Milano, 2026

QUALIFICA APPLICATIVA
ISOLATEK TYPE Mil.

La societa PERLITE ITALIANA Srl, in qualita di licenziataria di produzione su mandato della Societa ISOLATEK
INTERNATIONAL LTD, con il presente certificato attribuisce alla seguente societa

BERSUD Srl
Via Achille Grandi, 2/A
Brindisi (BR)

la QUALIFICA per I'applicazione dell’intonaco ignifugo ISOLATEK TYPE MII® e prodotti affini al ciclo
nell’ambito di impianti civili, industriali, stradali e ferroviari, chimici e petrolchimici.

L'impresa si assume la responsabilita di applicare il prodotto ed il ciclo previsto secondo le specifiche
riportate nel “Manuale Tecnico di Posa” con scrupolo, etica e professionalita, al fine di eseguire I'applicazione
“a regola d’arte”, e trasferire le prescrizioni ricevute ad altri collaboratori di supporto, controllandone
costantemente I'attivita.

Ogni modifica apportata alle specifiche di posa in sede applicativa dovra essere preventivamente comunicata
ed autorizzata da PERLITE ITALIANA Srl — ISOLATEK INTERNATIONAL LTD.

La presente QUALIFICA APPLICATIVA ha validita fino al 31/12/2027.
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